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Voorwoord
Algemeen

Deze Beoordelingrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.
Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) zal door de certificatie-instelling worden gehanteerd samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Productcertificatie. De door de certificatie-instelling te hanteren werkwijze is specifiek vastgesteld in hoofdstuk 6 van deze BRL.

Samenhang met andere ontwikkelingen

Deze BRL en de daarbij behorende protocollen zijn opgesteld vooruitlopend op het resultaat van de fundamentele herziening van het Bouwstoffenbesluit zoals gepland voor 2007. Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer streeft er naar om veranderingen die ten gevolge van de fundamentele herziening van het Bouwstoffenbesluit tot stand komen zo snel mogelijk door te vertalen naar de praktijk door BRL 9335 en de bijbehorende protocollen hier snel op aan te passen.

Onderwerpafbakening en overgangssituatie

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de volgende BRL’en:

· BRL 9306 d.d. 12-05-1999: Zand uit baggerspecie;

· BRL 9308 d.d. 27-04-1999: Grond voor toepassing in werken;

· BRL 9309 d.d. 25-05-1999: Producten uit grondreinigingsinstallaties;

· BRL 9330 d.d. 05-01-2001: Grond uit grootschalige projecten.

Het doel hierbij was het bevorderen van de eenduidigheid en herkenbaarheid in de markt van de regels voor het classificeren van grond en gerijpte baggerspecie door het opstellen van een samenhangende set regels hiervoor.

Deze BRL treedt in werking op 1 januari 2005. Voor wat betreft de overgang van de oude naar de nieuwe BRL wordt verwezen naar de overgangsregeling BRL 9335 d.d. 1 januari 2005 (te downloaden via www.sikb.nl).
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Onderwerp

De in deze beoordelingsrichtlijn (BRL) opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die

hiervoor zijn erkend door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van een NL-BSB-certificaat voor de milieuhygiënische eigenschappen en

prestaties van grond voor toepassingen zoals beschreven in het Bouwstoffenbesluit.

In deze beoordelingsrichtlijn en de behorende protocollen zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen en milieuhygiënische prestaties van grond, zoals in het Bouwstoffenbesluit, de bijbehorende vrijstellingsregelingen en de Uitvoeringsregeling

Bouwstoffenbesluit zijn gesteld.
Naast de milieuhygiënische en technisch-inhoudelijke eisen, zoals verwoord in de onder deze BRL vallende protocollen, en de specifieke certificatie-eisen, zoals opgenomen in deze BRL, worden door de certificatie-instelling aanvullende eisen gesteld in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie. Deze zijn vastgelegd in het van toepassing zijnde certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

Eisen die zijn ontleend aan publiekrechtelijke regelgeving zijn voorzien van verticale streepjes in de linker kantlijn.

De door de certificatie-instelling (CI) aan de certificaathouder af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL-BSB-certificaat of als KOMO-attest-met-productcertificaat. 

Kwaliteitsverklaringen die aangeduid zijn als het NL-BSB-certificaat worden door de CI afgegeven aan certificaathouders die alleen grond met een milieuhygiënische kwalificatie leveren. 

Het KOMO-attest-met-productcertificaat wordt door de CI afgegeven aan certificaathouder die ook grond met een civieltechnische kwalificatie (kunnen) leveren.

Certificaathouders kunnen over beide kwaliteitsverklaringen beschikken. 

1.2 Toepassingsgebied

Deze BRL is bedoeld voor de kwalificatie van grond. Ten behoeve van deze kwalificatie zijn de  volgende vier activiteiten van toepassing:

· beheer;

· monsterneming;

· analyse;

· toetsing.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door de certificaathouders die eigenaar zijn van, of die handelen in, partijen grond en deze partijen van een kwaliteitsverklaring willen zijn. Op basis van deze activiteiten kan de grond ingedeeld worden in één van de volgende milieuhygiënische kwaliteiten:

· schone grond;

· categorie 1-grond;

· categorie 2-grond.

Deze grond kan worden toegepast in werken op of in de (water)bodem tot een maximale toepassingshoogte zoals aangegeven op het bij die partij grond behorende grondbewijs.

Kijkend naar de oorsprong van de te kwalificeren grond heeft deze beoordelingsrichtlijn betrekking op zowel bewerkte als onbewerkte grond, die zowel droog als nat kan zijn ontgraven of gebaggerd. Wat betreft de oorsprong van de grond zijn in de protocollen bij deze BRL nadere eisen en beperkingen in het werkingsgebied van ieder protocol aangegeven.

In deze BRL kan gebruik worden gemaakt van een uitloogbeslissystematiek die twee categorieën grond onderscheid.

Grond afkomstig van werken waarbij tijdens het graaf- en handelingsproces de grond gewild of ongewild vermengd raakt met door de mens geïntroduceerde bodemvreemde materialen valt niet binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn. 

De grond kan, in aanvulling op de milieuhygiënische kwalificatie, ook van een civieltechnische kwalificatie worden voorzien. Hiervoor is een apart protocol (9335-9) opgesteld. 

Deze civieltechnische kwalificatie is per partij optioneel. De civieltechnische kwaliteiten die op basis van deze BRL geleverd kunnen worden zijn benoemd in protocol 9335-9.

Aan deze BRL is een drietal protocollen (9335-1, 9335-2 en 9335-3) gekoppeld die kunnen worden gehanteerd om de grond te kwalificeren tot één van de hierboven vermelde milieuhygiënische kwaliteiten. De certificaathouder kiest uit één of meer van deze protocollen om te worden gecertificeerd. Daarnaast is er een apart protocol (9335-9) opgesteld dat wordt gehanteerd om te komen tot één van de genoemde civieltechnische kwaliteiten.

BRL 9335 is daarnaast bedoeld om partijen grond van maximaal 2.000 ton die niet als schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond zijn te kwalificeren, en derhalve niet mogen worden toegepast,  te voorzien van een kwaliteitsaanduiding ten aanzien van de gehanteerde werkwijze. Deze kwaliteitsaanduiding kan de certificaathouder gebruiken om een verklaring van niet-reinigbaarheid aan te vragen bij Bodem+
. De hierbij behorende werkwijze is nader uitgewerkt in protocol 9335-1.

1.3 Hiërarchie in voorschriften

Deze certificatieregeling sluit aan op hetgeen staat vermeld in het BouwstoffenbesluitD2 over erkende kwaliteitsverklaringen, wanneer de kwaliteitsverklaringen door de Ministers van VROM en V&W zijn erkend.

Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met hetgeen in vergunningen van het Bevoegd Gezag is voorgeschreven, dan zijn de vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften bepalend. De certificaathouder dient dit zelf afdoende vast te stellen en hiermee rekening te houden. Gedacht kan worden aan vergunningen voor acceptatie, eigen opslagdepot(s) of opslagdepot(s) die geen eigendom zijn van de certificaathouder, maar wel worden gebruikt voor de opslag van grond.

1.4 Begrippenlijst

De in BRL 9335 te hanteren termen, definities en afkortingen stemmen overeen met die uit het Bouwstoffenbesluit en de daaraan verbonden regelingen en normen. Een lijst van begrippen en definities is opgenomen in: 

· Het Bouwstoffenbesluit, art. 1;

· De Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, hoofdstuk 1;

· Het AP04, hoofdstuk 3.

In bovengenoemde documenten zijn enkele termen en definities niet nader omschreven, dit betreft:

Afnemer
Degene die het grondbewijs dat hoort bij een gekwalificeerde partij grond afneemt van de certificaathouder. In sommige gevallen is dit de certificaathouder zelf.

Attest
Een attest is een document dat verklaart dat de eigenschappen van een bouwdeel in overeenstemming zijn met bepaalde eisen die door opdrachtgevers of de overheid gesteld worden aan bouwwerken, mits het bouwdeel op een voorgeschreven wijze wordt vervaardigd (verwerkingsmethode) met gebruikmaking van producten met voorgeschreven “technische specificaties”.

Attesteringsonderzoek


Het onderzoek naar de eigenschappen van een bouwdeel op basis waarvan beoordeeld wordt of een attest door de CI kan worden afgegeven.

Bodem+-verklaring:


Verklaring van Bodem+ omtrent (niet-)reinigbaarheid van grond krachtens artikel 2, lid f van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en/of art. 12 onder d en e van de Wet belastingen op milieugrondslag. 

Certificaathouder 
De partij die grond kwalificeert en ervoor verantwoordelijk is dat deze voldoet aan de eisen van BRL 9335 in combinatie met het daarbij gebruikte protocol.

Gecombineerd samenvoegen en opsplitsen:


Het proces waarbij partijen worden samengevoegd tot één grote partij die vervolgens weer wordt opgesplitst.

Grond:
Een niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. In grond mag maximaal 10%
 (kg/kg) bodemvreemd materiaal aanwezig zijn, zoals ijzer, puin, afval, sintels etc;

Grondbewijs:
Het door de certificaathouder aan de afnemer afgegeven bewijs dat de partij onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder milieuhygiënisch is gekwalificeerd volgens Beoordelingsrichtlijn 9335;

Project:
Onder project wordt in deze beoordelingsrichtlijn verstaan een in ruimte en tijd afgebakend werk waar grond vrijkomt. Een project wordt gekenmerkt door een begin- en een einddatum.

Opsplitsen:
Het vormen van meerdere kleine partijen uit een grote partij.

Samenvoegen:
Het vormen van een grote partij door het samenvoegen van kleine partijen waarbij de identiteit van de samengevoegde individuele partijen verloren gaat.

1.5 Gebruikte afkortingen

BRL
Beoordelingsrichtlijn

BSB
Bouwstoffenbesluit Bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

CI
Certificatie-instelling

NAW
Naam, adres en woonplaats

SIKB
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Hoofdstuk 2 Prestatie-eis

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen die relevant zijn voor de toepassing van een categorie 1-bouwstof zijnde grond en categorie 2-bouwstof zijnde grond. 

2.2 Immissie van een ophoging of aanvulling met categorie 1- of 2- grond


Overeenkomstig artikel 7 lid 1 sub b van het Bouwstoffenbesluit dient een bouwstof zodanig in een werk te worden gebruikt dat geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen zoals vermeld in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit wordt overschreden. De samenstellings- en civieltechnische eisen en het onderzoek hiernaar zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

In afwijking hierop kan de certificaathouder gebruik maken van de Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecieD3. Indien de certificaathouder dit doet moet de wijze van toetsen zoals in de protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-3 staat aangegeven worden aangepast zoals beschreven in deze regeling. Tevens wordt het gebruik ervan vermeld op het grondbewijs (zie bijlage 1) dat bij een partij wordt geleverd.

2.3 Attesteringsonderzoek

Van categorie1- en 2-grond moet worden nagegaan of de in het certificaat op te nemen toepassingsvoorwaarden resulteren in het voldoen aan de prestatie-eisen. Om te toetsen of een partij grond voldoet aan de gestelde immissiewaarden zijn deze immissiewaarden omgerekend naar emissiewaarden. Deze emissiewaarden zijn gekoppeld aan een bepaalde toepassingshoogte. 

De immissiewaarden en de wijze om deze om te rekenen naar emissiewaarden bij een bepaalde toepassingshoogte zijn terug te vinden in het Bouwstoffenbesluit, de hierbij behorende Uitvoeringsregeling en de voor het besluit en de regeling gepubliceerde wijzigingen en vrijstellingsregelingen.

Onderzoek naar emissie en toetsing aan de eisen wordt beschreven in hoofdstuk 5 van deze BRL en de hierbij behorende protocollen. Het onderdeel monsterneming wordt uitgevoerd zoals beschreven in VKB protocol 1001D4 en de analyses worden verricht zoals beschreven in accreditatieprogramma AP04.

De certificaathouder kan ook zelf de omrekening van immissie- naar emissiewaarden uitvoeren volgens de in het Bouwstoffenbesluit vastgestelde methode. Alle gegevens die hierbij door de certificaathouder worden gebruikt moeten kunnen worden verantwoord zoals beschreven in het Bouwstoffenbesluit. De verdere voorwaarden voor toepassing van categorie 2-grond staan vermeld in de Uitvoeringsregeling die hoort bij het Bouwstoffenbesluit.

Verder kan de certificaathouder gebruik maken van de uitloogbeslissystematiek. Deze biedt de mogelijkheid om, onder een aantal randvoorwaarden, geen uitloogonderzoek uit te voeren. Deze systematiek kan voor de protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-3 bij deze BRL worden gehanteerd. De systematiek zelf is volledig opgenomen in bijlage 4 van deze BRL en voor wat betreft de uitvoering opgenomen in de drie protocollen.

2.4 Attest gedeelte NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat

In het attest-gedeelte van het NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat wordt vermeld onder welke voorwaarden wordt voldaan aan de prestatie-eisen. Het certificaat dat door de certificatie-instelling wordt opgemaakt dient aan te sluiten op hetgeen hierover staat vermeld in de Handleiding Certificering Bouwstoffenbesluit. 

Voor schone grond gelden slechts de eisen uit paragraaf 3.2 en is er formeel geen sprake van een attest, maar alleen van een productcertificaat omdat slechts de samenstelling van de grond bepalend is. Om praktische redenen is hiervoor geen aparte BRL geschreven en wordt ook geen apart certificaat afgegeven. In het certificaat dient deze uitzonderingspositie voor schone grond wel duidelijk tot uiting te komen.

Hoofdstuk 3 Producteisen 

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de producteisen opgenomen die relevant zijn voor schone grond, categorie 1-bouwstof zijnde grond en categorie 2-bouwstof zijnde grond.

3.2 Milieuhygiënische samenstellingseisen

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, sub h van het Bouwstoffenbesluit mogen de samenstellingswaarden voor organische stoffen en de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, de in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit gegeven maximum waarden voor schone grond, gecorrigeerd voor het lutum- en/of humusgehalte (organische stof), niet overschrijden.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub a van het Bouwstoffenbesluit mogen de samenstellingswaarden voor anorganische componenten, gecorrigeerd voor het gehalte aan lutum en humus, en de samenstellingswaarden voor organische componenten, gecorrigeerd voor het gehalte aan humus, de in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit gegeven samenstellingswaarden voor bouwstoffen niet zijnde schone grond niet overschrijden.

De emissie- en immissie-eisen en het onderzoek hiernaar zijn opgenomen in bijlage 4.


In afwijking op het bovenstaande (zie Ministeriële Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden BouwstoffenbesluitD2) is een overschrijding van de toegestane samenstellingswaarde voor schone grond voor ten hoogste 3 van de getoetste componenten toegestaan indien het aantal getoetste componenten tenminste 10 en ten hoogste 20 bedraagt en voor ten hoogste 4 van de getoetste componenten indien het aantal getoetste componenten tenminste 21 bedraagt. Hierbij mogen de getoetste samenstellingswaarden voor geen van de stoffen de tussenwaarden overschrijden en voor:

· aldrin/endrin/dieldrin en DDT/DDE/DDD ten hoogste 3 maal de toegestane samenstellingswaarden bedragen;

· elk van de overige stoffen ten hoogste 2 maal de toegestane samenstellingswaarden bedragen.

Toetsing dient plaats te vinden aan die componenten waarvoor in het van toepassing zijnde wettelijk kader samenstellingseisen zijn gesteld.

3.3 Civieltechnische eisen 

Overeenkomstig protocol 9335-9 kan de grond in aansluiting op de milieuhygiënische kwaliteit ook civieltechnisch gekwalificeerd worden. Indien hier gebruik van wordt gemaakt leidt dit tot één van de civieltechnische kwaliteiten voor grond op basis van de Standaard RAW bepalingen zoals opgenomen in het toepassingsgebied (paragraaf 1.2 van deze BRL).

3.4 Productonderzoek

Onderzoek naar de samenstelling en toetsing van de resultaten wordt beschreven in protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-3 bij deze BRL. Het onderdeel monsterneming wordt uitgevoerd zoals beschreven in VKB protocol 1001 en de analyses worden verricht zoals beschreven in accreditatieprogramma AP04. 

Onderzoek naar civieltechnische eigenschappen wordt beschreven in protocol 9335-9.

De samenstellingswaarden zijn terug te vinden in het Bouwstoffenbesluit, de hierbij behorende Uitvoeringsregeling en de voor het besluit en de regeling gepubliceerde wijzigingen en vrijstellingsregelingen.

3.5 Productgedeelte van het NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat

In het productgedeelte van het NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat wordt vermeld dat aan de producteisen wordt voldaan. Het certificaat dat door de certificatie-instelling wordt opgemaakt dient aan te sluiten op hetgeen hierover staat vermeld in de Handleiding Certificering Bouwstoffenbesluit. Overige aan het certificaat te stellen eisen zijn opgenomen in paragraaf 6.7.

Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het   



kwaliteitssysteem

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de certificaathouder dient te voldoen. De certificaathouder dient aan de certificatie-instelling aantoonbaar te maken dat aan de eisen aan het kwaliteitssysteem die in dit hoofdstuk zijn opgenomen wordt voldaan.

4.1 Borging eisen uit BRL 9335

De certificaathouder richt een kwaliteitssysteem in, gericht op de eisen zoals gesteld in deze BRL. De eisen uit alle paragrafen van BRL 9335 staan verwoord in dit systeem waarbij het duidelijk moet zijn dat de certificaathouder zich hieraan houdt. Er mogen geen eisen uitgesloten worden die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke kwaliteit van de grond. 

Alle medewerkers van de certificaathouder die betrokken zijn bij onder deze BRL uitgevoerde werkzaamheden, dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het systeem, voor zover de eisen van deze BRL relevant zijn voor de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker.
De certificaathouder zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

De certificaathouder maakt een overzichtsschema, waaruit blijkt dat ieder onderdeel van deze BRL correspondeert met een onderdeel van het eigen kwaliteitssysteem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van deze BRL uitgewerkt.

De documentatie van de certificaathouder is voorzien van een index met datum en/of versienummer en gevalideerd door de eindverantwoordelijke persoon.

Toelichting:

Als de certificaathouder al over een eigen kwaliteitssysteem beschikt, bijvoorbeeld op basis van ISO 9001, dan is het de certificaathouder uiteraard toegestaan om de eisen zoals in dit hoofdstuk zijn gesteld hierin op te nemen.

4.2 Procedures en werkinstructies

De certificaathouder beschikt over:

· de door hem gehanteerde werkinstructies, veiligheidsinstructies waaronder een registratie over voorlichting en onderricht, controleformulieren en een klachtenregistratieformulier;

· een geldig uittreksel uit het handelsregister
.

4.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de certificaathouder zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram.

Alle werknemers die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, zijn goed op de hoogte van de gewenste werkwijze en de hierbij behorende achtergrondinformatie. In de protocollen wordt duidelijk aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend aan iedere functie. Indien de certificaathouder binnen zijn eigen organisatie andere functiebenamingen hanteert dan die in de bij deze BRL behorende protocollen, dient dit in het kwaliteitssysteem duidelijk tot uiting te komen.

4.4 Opdrachtvorming

De certificaathouder dient in de aanbieding aan de afnemer duidelijk te maken dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol. Indien de afnemer voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de certificaathouder, dan zal de certificaathouder dit schriftelijk bevestigen. In deze bevestiging dient te worden vermeld dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol. 
Het is de certificaathouder niet toegestaan een aanbieding te doen of opdrachten aan te gaan die refereren aan het NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat zonder dat daarbij BRL 9335 volledig en in combinatie met één of meer van de bijbehorende protocollen wordt toegepast.

Ook het tegenovergestelde, waarbij de certificaathouder refereert aan BRL 9335, is niet toegestaan zonder de grond te leveren onder NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat.

Toelichting:

Het is de certificaathouder wel toegestaan om ook buiten het certificaat om grond te keuren. 

4.5 Grondbewijs

Bij elke partij grond wordt door de certificaathouder een grondbewijs geleverd aan de afnemer.

Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

· de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;

· een unieke code voor het betreffende grondbewijs;

· NAW van de afnemer;

· NAW van de plaats van herkomst;

· NAW van de plaats van bestemming;

· NAW van de certificaathouder;

· partijgrootte (in m3 / kg / ton);

· de kwalificatie schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond met de bijbehorende maximale toepassingshoogte;

· het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;

· de datum van levering;

· indien gehanteerd, de vastgestelde civieltechnische kwaliteit waaraan wordt voldaan;

· indien vereist een PMV kenmerk (niet bij schone grond);

· het NL-BSB/KOMO-beeldmerk onder vermelding van het certificaatnummer.

Het grondbewijs wordt opgemaakt volgens het model zoals dat is opgenomen in bijlage 1 van deze BRL. De certificaathouder legt haar eigen model voor akkoord voor aan de certificatie-instelling.

Er zijn situaties denkbaar waarin de grond feitelijk niet wordt geleverd maar op dezelfde locatie blijft liggen. Ook in die gevallen wordt een grondbewijs geleverd. Als “NAW van plaats van bestemming” wordt dan de locatie vermeld waar de grond ligt. Als de grond wel wordt getransporteerd moet het grondbewijs worden gezien als een overkoepelend document over alle transportdocumenten heen. 

Het grondbewijs moet bij afronding van de opdracht door de certificaathouder worden afgegeven aan de afnemer. Indien grond wordt getransporteerd moet het grondbewijs uiterlijk bij het laatste transport gereed zijn en worden geleverd aan de afnemer. Het grondbewijs is een openbaar document. Desgewenst moet de certificaathouder een kopie van het grondbewijs ter beschikking stellen aan het bevoegd gezag. Hiermee is zowel het bevoegd gezag op de locatie van herkomst als op locatie van bestemming bedoeld.
Toelichting:

Het grondbewijs is dus een ander document dan een transportdocument (zie paragraaf 4.6) of een document dat op basis van de wetgeving voor de inzameling van afvalstoffen wordt gebruikt.

Het verdient de voorkeur dat de certificaathouder de grond ’levert‘ op de locatie van toepassing in het uiteindelijke werk. Met het grondbewijs is dan immers de keten vanaf acceptatie van de grond tot aan de toepassing afgedekt. Ervan uitgaande dat de grond getransporteerd wordt geldt: De certificaathouder moet zich realiseren waar hij de grond aflevert. Als hij geen zicht heeft op het transport en toch verantwoordelijkheid op zich neemt valt het transport in tijd gezien onder de verantwoordelijkheid van de certificaathouder. Als er bijvoorbeeld bij aankomst of vlak daarna problemen met de kwaliteit van de grond zijn kan de certificaathouder hier dus via het certificaat terecht op worden aangesproken, terwijl deze dat misschien niet verwacht. 

’Leveren‘ houdt dus in dat de certificaathouder geen eigenaar hoeft te zijn en dat de grond niet altijd getransporteerd wordt, maar toch geleverd wordt. 

Toelichting:

Voor de afnemer en bevoegd gezag is het van belang om vast te stellen dat er een grondbewijs is opgemaakt voor de betreffende partij. Zonder grondbewijs is er niet onder certificaat geleverd en is er geen sprake van een attest-met-productcertificaat zoals bedoeld is in het Bouwstoffenbesluit. 

Partijen die worden afgekeurd op grond van protocol 9335-1 mogen wel worden voorzien van een grondbewijs van afkeur als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

· het model grondbewijs van afkeur wordt gehanteerd;

· alle gegevens zoals hierboven aangegeven staan erop vermeld behoudens het NL-BSB/KOMO beeldmerk (het certificaatnummer dus wel vermelden);

· bij ‘kwalificatie’ komt te staan: de partij is afgekeurd en niet geschikt om te worden toegepast in het kader van het Bouwstoffenbesluit;

· de volgende tekst wordt toegevoegd: ”dit grondbewijs van afkeur is bedoeld om een aanvraag voor een niet-reinigbaarheidsverklaring in te dienen bij het Bodem+
”.

Voor deze laatste situatie is een apart model ontwikkeld dat is terug te vinden in bijlage 2 van deze BRL. Het grondbewijs van afkeur wordt opgemaakt volgens dit model. De certificaathouder legt haar eigen model voor akkoord voor aan de certificatie-instelling.

4.6 Transportdocumenten

Wanneer er transport plaatsvindt, dient iedere getransporteerde partij (of een gedeelte ervan) te worden voorzien van een transportdocument met daarop de volgende gegevens:

· de datum van afgifte van het transportdocument;

· een unieke code voor het betreffende transportdocument;

· NAW van de afnemer;

· NAW van de plaats van herkomst;

· NAW van de plaats van bestemming;

· NAW van de certificaathouder;

· de getransporteerde hoeveelheid (in m3 /kg / ton);

· de kwalificatie schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond met de bijbehorende maximale toepassingshoogte;

· de datum van levering;

· indien gehanteerd, de vastgestelde civieltechnische kwaliteit waaraan wordt voldaan;

· het NL-BSB/KOMO-beeldmerk onder vermelding van het certificaatnummer;

· indien de getransporteerde partij een gedeelte is van de totale partij waarvoor uiteindelijk een grondbewijs wordt opgemaakt (zie paragraaf 4.5), een unieke verwijzing naar deze partij of de code van het grondbewijs dat daar voor wordt opgemaakt.

Toelichting:

Het transportdocument is het document dat bij een partij of een gedeelte daarvan hoort tijdens het transport. De certificaathouder moet hiervoor een eigen model hanteren. Op basis van de wetgeving voor de inzameling van afvalstoffen (dus niet voor schone grond) zijn er op dit moment ook geleidebiljetten vereist. Indien gewenst en mogelijk in het kader van deze wetgeving mag de certificaathouder deze geleidebiljetten completeren met bovenstaande gegevens voor zover deze er nog niet op staan.

4.7 Uitleveren partijen gekwalificeerd/geregistreerd conform de voormalige BRL’en

De certificaathouder die op basis van BRL 9308, 9309 of 9330 gecertificeerd is geweest, beschikt per 1 januari 2006 mogelijk nog over partijen die op basis van deze BRL’en gekwalificeerd zijn. 

Deze partijen mag de certificaathouder vanaf 1 januari 2006 conform deze BRL uitleveren met in acht neming van de onderstaande voorwaarden:

· De certificaathouder moet hiervoor een overzicht van partijen hebben. Dit overzicht moet aantoonbaar geaccordeerd zijn door de CI. Voor de registratie wordt er gebruik gemaakt van bijlage 3 van de BRL. Partijen die gekwalificeerd zijn volgens BRL 9308 en 9309 worden hier aan toegevoegd. Het overzicht is opvraagbaar bij SIKB. 

· Partijen gekwalificeerd op basis van BRL 9308 en 9309 kunnen uiterlijk t/m 31 december 2006 worden geleverd.

· Partijen gekwalificeerd op basis van BRL 9330 tot kunnen uiterlijk t/m 31 december 2009 worden geleverd.

· Partijen worden geleverd met grondbewijs.
Indien partijen niet volgens deze voorwaarden geleverd kunnen worden vervalt de kwalificatie ervan en kan bij een nieuwe kwalificatie op basis van BRL 9335 geen gebruik worden gemaakt van deze paragraaf.

Voor projecten die conform BRL 9330 zijn gecertificeerd, maar niet volledig voor 1 januari 2006 zijn gekwalificeerd, geldt het volgende:

· Het gedeelte van het project dat gekwalificeerd is kan op het hierboven vermelde overzicht worden opgenomen en conform deze paragraaf worden geleverd.

· Voor de kwalificatie van het resterende gedeelte van het project kan de indertijd opgestelde verwachtingswaardekaart ongewijzigd blijven.

· De nog uit te voeren bemonsteringen en toetsingen (k-waarde bepaling of keuring op attributen) moeten gewoon conform protocol 9335-2 worden uitgevoerd. Dit laatste geldt ook voor de extra te onderzoeken parameters. 

Voor deze extra parameters hoeft echter niet een extra toelatingsonderzoek te worden uitgevoerd. De steekproeffrequentie voor deze parameters wordt gelijk gesteld aan de frequentie die het laatst is vastgesteld. Tot vijf keuringen moet er voor deze parameters getoetst worden op attributen en vanaf vijf keuringen is er ook de keuze om een k-waarde te bepalen.

Toelichting:

Stel het 9330 project is 500.000 m3 groot. De verwachtingswaardekaart is al vastgesteld en het toelatingsonderzoek is doorlopen. Via een k-waarde bepaling is een steekproefgrootte vastgesteld 50.000 m3.  Voor het project zijn voor 1/1/2006 al twee partijen onder steekproefregime bemonsterd en is inmiddels 100.000 m3 gekwalificeerd. Voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de steekproeffrequentie ongewijzigd blijft. Er moet dus na 1/1/2006 nog 400.000 m3 worden gekwalificeerd. Dit betekent dus nog een achttal partijen bemonsteren en een k-waarde hiervoor doorrekenen. Voor de nieuwe parameters betekent dit dat tot en met de vierde partij er op attributen getoetst moet worden en vanaf de vijfde tot en met de achtste partij kan worden gekozen voor een keuring op attributen of een k-waarde bepaling.

4.8 Overige rapportagegegevens

Op verzoek van de afnemer of het bevoegd gezag moet de certificaathouder de volgende gegevens ter beschikking stellen:

· de voorinformatie waarover de certificaathouder de beschikking heeft gehad;

· gegevens van monsterneming;

· analysegegevens;

· gegevens van de op de partij uitgevoerde toetsing;:

· een overzicht van onder certificaat geleverde partijen (alleen aan bevoegd gezag).

4.9 Vakbekwaamheid

Eisen gesteld aan vakbekwaamheid zijn opgenomen in de afzonderlijke protocollen.

4.10 Uitbesteden van werkzaamheden

De certificaathouder mag werk uitbesteden. Een derde voert het te verrichten werk uit overeenkomstig de voorwaarden in deze BRL. Bij uitbesteding van werkzaamheden voert de certificatie-instelling de externe beoordeling van deze werkzaamheden uit bij de derde. Als deze zelf ook beschikt over een certificaat op basis van deze BRL, dan vervalt deze laatste specifieke beoordeling en wordt voor de borging van de werkzaamheden gebruik gemaakt van de reguliere beoordeling door de certificatie-instelling.

De certificaathouder beschikt over sluitende procedures, waarin is aangegeven hoe, gelet op deze BRL, de door de derde te leveren kwaliteit is geborgd. De certificaathouder is verantwoordelijk voor het toezicht op de derde. 

Indien de monsterneming wordt uitbesteed aan een bedrijf dat beschikt over een procescertificaat op basis van de BRL SIKB 1000 ‘Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit’ in combinatie met VKB protocol 1001 ‘Monsterneming grond voor partijkeuringen’ en dit bedrijf in dat kader door de ministeries van VROM en V&W is aangewezen als erkende monsternemingsinstantie gelet op het Bouwstoffenbesluit, kan een feitelijke beoordeling van de monsterneming door de CI achterwege blijven. Wel dient in dit geval de opdrachtvorming en de terugkoppeling vanuit de onderaannemer te worden beoordeeld.

Toelichting:

Indien:

•
de leverancier zelf de bemonstering uitvoert en

•
ook beschikt over een SIKB 1000 certificaat en

•
eigenaar van de grond is,

is er geen probleem met de eis tot functiescheiding zoals verwoord in BRL SIKB 1000. BRL 9335 staat bemonstering van eigen grond toe en er wordt onder NL-BSB/KOMO-beeldmerk geleverd.

Voor de analysewerkzaamheden geldt dat deze aan een laboratorium worden uitbesteed dat aantoonbaar beschikt over een geldige accreditatie in combinatie met de voorgeschreven onderzoeksmethoden uit het betreffende protocol. De analysemethoden ter vaststelling van de milieuhygiënische kwaliteit worden uitgevoerd overeenkomstig accreditatieprogramma AP04.

De toetsing van de analyseresultaten mag niet worden uitbesteed.

4.11 Documenten

Er dient te worden gewerkt zoals beschreven in de volgende documenten:

· gerichte instructies of werkvoorschriften op basis van vergunningen, meldingen, ontheffingen, beschikkingen of rapporten van onderzoeksgegevens;

· actuele tekening terreininrichting;

· informatie over bedrijfstijden, beschikbare ruimte en specifieke bedrijfsvoorwaarden;

· logboek;

· relevante delen van het handboek van het bedrijf.

De certificaathouder dient deze documenten ter beschikking te hebben op de vestiging onder welke verantwoordelijkheid de werkzaamheden in het kader van deze BRL worden uitgevoerd.

4.12 Behandeling van klachten

De certificaathouder verklaart de klachtenprocedure, zoals verwoord in het door hem gehanteerde kwaliteitssysteem, van toepassing op klachten die in relatie tot deze BRL door afnemers of derden worden ingediend.

Waar nodig dient de certificaathouder naar aanleiding van klachten preventieve maatregelen te nemen om herhaling van de klacht te voorkomen zoals beschreven in de procedures, die volgens het door hem gehanteerde kwaliteitssysteem zijn vereist.

4.13 Archivering

De certificaathouder heeft alle gegevens en registraties, die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze BRL, voor een periode van minimaal 5 jaar op een overzichtelijke wijze gearchiveerd.

Opmerking:

In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden. 
Hoofdstuk 5 Controle door de certificaathouder

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de certificaathouder moet voldoen om grond te kwalificeren.

Tevens hebben de eisen betrekking op de wijze waarop de certificaathouder dient om te gaan met partijen grond tot aan het moment van overdracht aan de afnemer.

5.2 Keuringseisen

De eisen die worden gesteld aan de keuring van de grond zijn vastgelegd in de volgende vier protocollen:

· Individuele partijen (Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond tot 10.000 ton in het kader van het Bouwstoffenbesluit), SIKB-protocol 9335-1;

· Grond uit projecten (Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het Bouwstoffenbesluit), SIKB-protocol 9335-2;

· Gereinigde grond (Milieuhygiënische keuring van gereinigde grond in het kader van het Bouwstoffenbesluit), SIKB-protocol 9335-3;

· Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond, SIKB-protocol 9335-9
.

De eisen in deze protocollen worden samen met de andere eisen uit deze BRL gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de (beoogde) certificaathouder in het kader van certificatieonderzoek.

Naast de hierboven genoemde protocollen worden tevens alle hierin vermelde normen en andere protocollen als eisen gehanteerd, althans voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

Toelichting:

De protocollen zijn evenals deze BRL verkrijgbaar via SIKB en te downloaden via de website www.sikb.nl.

5.3 (Interne) Functiescheiding

Op het gebied van de kwalificatie van grond zijn 4 hoofdtaken te onderscheiden:

1) de monsterneming;

2) de analyse;

3) de toetsing;

4) het beheer van partijen.

In het kader van deze BRL is het mogelijk dat één medewerker verantwoordelijk is voor al deze hoofdtaken. 

Toelichting:

Het CCvD is van mening dat bij de uitvoering van de genoemde taken en in het bijzonder de monsterneming van grond er geen (financieel) belang mag zijn bij het milieuhygiënische resultaat. Het scheiden van functies is noodzakelijk. Hiermee wordt beoogd de integriteit te waarborgen en (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.

Het CCvD is tevens van mening dat het in de eerste plaats aan de overheid is om aan te geven op welke wijze deze scheiding van functies moet worden ingevuld. Zodra de eisen van de overheid bekend zijn, zal de BRL worden aangevuld. Op dit moment bevat de BRL geen afdwingbare verplichtingen ten aanzien van functiescheiding. Het CCvD beveelt betrokkenen echter aan om de functie-uitoefening zodanig vorm te geven dat de integriteit van de betrokken personen niet in het geding kan komen. 

Hoofdstuk 6 Eisen te stellen aan de certificatie-

instelling

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling (CI) aan moet voldoen bij de uitvoering van het certificatieonderzoek.

6.1 Accreditatie

De CI die het certificatieonderzoek uitvoert beschikt hiervoor over een accreditatie voor productcertificatie op basis van deze BRL, die is afgegeven door de Raad voor Accreditatie, of een accreditatie door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA / IAF) of andere (bilaterale) gelijkwaardigheidsovereenkomst heeft gesloten.

6.2 Kwalificatie-eisen auditors

De auditors die door de CI worden ingezet voor het certificatieonderzoek voldoen aan de volgende eisen:

· een opleiding voor milieutechniek of een andere opleiding in combinatie met vergelijkbare ervaring;

· een werk - en denkniveau dat gelijk is aan hoger beroepsonderwijs;

· kennis van het Bouwstoffenbesluit, verkegen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus of door aantoonbare werkervaring met het Bouwstoffenbesluit door bijvoorbeeld uitvoering van andere op het Bouwstoffenbesluit gebaseerde certificatieregelingen;

· minimaal twee jaar werkervaring met het beoordelen van bedrijven in het algemeen;

· minimaal twee jaar werkervaring in de milieutechniek;

· ervaring met (beoordeling van) de bewerking van grond en baggerspecie.

6.3 Kwalificatie-eisen beslisser

De beslisser die door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek voldoet aan de volgende eisen:

· een HBO-opleiding voor milieutechniek of een direct gelijkwaardige HBO-opleiding;

· geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende certificaathouder;

· kennis van deze BRL en de onder deze BRL ressorterende protocollen;

· twee jaar ervaring met het auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek;

· de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek.

6.4 Uitvoering certificatieonderzoek

De certificatie-instelling legt vast welke protocollen de certificaathouder wenst te gebruiken om grond op basis van deze BRL te leveren. Indien de certificaathouder zelf protocollen uitsluit kan hij deze na certificatie niet zonder meer alsnog gaan hanteren. Indien hij dit toch wenst dient de certificaathouder voor deze protocollen een uitbreidingsonderzoek bij de CI aan te vragen. Dit uitbreidingsonderzoek wordt ook zoals beschreven in dit hoofdstuk uitgevoerd.

Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen.

1. Het initiële certificatieonderzoek om te komen tot certificatie.

2. Na certificatie volgen er periodieke opvolgingsaudits om vast te stellen of de certificaathouder blijvend aan de eisen voldoet.

6.4.1 Initieel certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek dat de CI uitvoert spitst zich toe op de volgende twee aspecten:

· een beoordeling van de documentatie/implementatie van de vereisten uit deze BRL;

· een beoordeling gericht op het depot of de projectlocatie of de reinigingslocatie.

6.4.1.1 Documentatie/implementatiebeoordeling

De CI toetst de vereisten uit deze BRL op (ie)de(re) (hoofd)vestiging van de certificaathouder. Hierbij stelt de CI vast dat alle vereisten die in deze BRL zijn verwoord afdoende zijn geborgd en, voor zover dit op kantoor te toetsen is, qua uitvoering voldoen aan de vereisen uit BRL 9335.

6.4.1.2 Locatiebezoek

Afhankelijk van het protocol waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal één locatiebezoek afgelegd. 

Voor protocol 9335-1 wordt er tenminste éénmaal een beoordeling op een depot uitgevoerd. Dit kan een eigen depot zijn of een depot van een andere instantie dat door de certificaathouder wordt gebruikt. De beoordeling is gericht op het samenvoegen en opsplitsen van partijen voorafgaand aan en na afloop van de kwalificatie en de identificatie van partijen, alsmede de verificatie van het gestelde in paragraaf 1.3 van deze BRL.

Voor protocol 9335-2 en 9335-3 wordt tenminste éénmaal een beoordeling op de project/reinigingslocatie uitgevoerd.

Voor protocol 9335-9 geldt dat de beoordeling minimaal éénmaal wordt uitgevoerd in combinatie met één van de andere protocollen.

6.4.1.3 Gerichte partijbeoordeling

Voor protocol 9335-1, 9335-2, 9335-3 en 9335-9 worden door de CI in het kader van het toelatingsonderzoek van tenminste vijf partijen de volgende aspecten van BRL 9335 beoordeeld:

· opslag en samenvoeging voor kwalificatie (alleen bij protocol 9335-1, 9335-3 en 9335-9);

· de verwachtingswaardenkaart (alleen bij protocol 9335-2)

· de bemonstering op locatie;

· de bijbehorende analysegegevens;

· de bijbehorende milieuhygiënische kwalificatie;

· bepaling van de initiële keuringsfrequentie (alleen bij protocol 9335-2 en 9335-3)

Voor minimaal één partij, behoudens voor protocol 9335-9, wordt de bemonstering in deze fase uitbesteed aan een derde. Deze derde dient door de ministers van VROM en V&W te zijn aangewezen in het kader van de monsterneming Bouwstoffenbesluit. De andere vier (vijf voor protocol 9335-9) partijen mogen door de (beoogd) certificaathouder zelf worden bemonsterd. De CI zorgt ervoor dat bij bemonstering van de vier (vijf voor protocol 9335-9) partijen door de (beoogd) certificaathouder zelf, alle onderdelen van de monsterneming minimaal bij twee partijen worden beoordeeld. De spreiding over monsternemers die door de certificaathouder worden ingeschakeld dient hierbij zo groot mogelijk te zijn.

Daar waar de bemonstering wordt uitbesteed aan een derde die door de ministers van VROM en V&W is aangewezen in het kader van de monsterneming Bouwstoffenbesluit kan de CI volstaan met de verificatie van dit feit en een beoordeling van het monsternemingsplan en het monsternemingsverslag.

Voor protocol 9335-2 geldt bovendien dat de certificaathouder voor ieder volgend project minimaal de volgende gegevens ter beoordeling aan de CI moet voorleggen:

· de projectdefinitie en de bijbehorende verwachtingswaardenkaart;

· het monsternemingsplan dat ten grondslag ligt aan de bepaling van de initiële keuringsfrequentie; 
· de gegevens van de monsterneming;
· de analyseresultaten;
· de berekening en bepaling van de initiële keuringsfrequentie.
De certificaathouder mag deze gegevens toezenden aan de CI. Pas na positieve beoordeling door de CI mag de certificaathouder de grond uit het betreffende project onder certificaat gaan leveren. Bij een positieve beoordeling past de CI het projectenoverzicht hierop aan (zie ook paragraaf 6.7 en bijlage 3).

6.4.1.4 Partiële heraudits

Indien er afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen, dan corrigeert de certificaathouder deze. Uit de rapportage van de partiële heraudit moet blijken dat de correcties afdoende zijn. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren indien het certificatieonderzoek binnen een periode van zes maanden na de datum van de rapportage van het documentatie- en implementatieonderzoek plaatsvindt. Indien deze periode van zes maanden niet is gerealiseerd, vervallen alle onderzoeksresultaten en toetst de CI alle vereisten opnieuw.

6.4.2 Opvolgingsaudits

6.4.2.1 Bedrijfsbezoek

Halfjaarlijks legt de CI op iedere vestiging van de certificaathouder een aangekondigd bedrijfsbezoek af om de vereisten die in deze BRL staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling in een periode van 3 jaar tijd alle vereisten uit deze BRL. Ook beoordeelt de CI bij dit bedrijfsbezoek de registraties van verschillende, uitgevoerde projecten en verifieert van alle kwaliteitsverantwoordelijke personen of deze voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Indien op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan het bedrijfsbezoek daar plaatsvinden.

6.4.2.2 Locatiebezoek

Halfjaarlijks legt de CI op een uitvoeringslocatie aangekondigde bezoeken af om de vereisten die in deze BRL staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling specifiek die elementen die op de locatie van belang kunnen zijn.

Dit zijn de volgende onderwerpen:

· depotbeheer/projectbeheer;

· opsplitsen en samenvoegen van partijen;

· partij/projectidentificatie;

· uitvoering werkplan (alleen bij protocol 9335-2).

Voor protocol 9335-2 geldt bovendien dat ieder jaar ten minste 50% van alle projecten onder certificaat moeten worden bezocht. De CI bepaalt welke projecten worden bezocht en zorgt ervoor dat ook nieuwe projecten in deze steekproef voldoende aan de orde komen.

Voor protocol 9335-1 en 9335-3 geldt dat er jaarlijks minimaal twee verschillende uitvoeringslocaties bezocht moeten worden. Indien de certificaathouder maar over één uitvoeringslocatie beschikt wordt deze tweemaal per jaar bezocht.

Voor protocol 9335-9 geldt dat de beoordeling minimaal éénmaal per jaar wordt uitgevoerd in combinatie met één van de andere protocollen.

6.4.2.3 Gerichte partijbeoordeling

Voor protocol 9335-1, 9335-2 (alle projecten), 9335-3 en 9335-9 worden door de CI in het kader van de opvolgingsaudits van tenminste vijf partijen de volgende aspecten van BRL 9335 beoordeeld:

· opslag en samenvoeging voor kwalificatie (alleen bij protocol 9335-1, 9335-3 en 9335-9);

· de bemonstering op locatie;

· de bijbehorende analysegegevens;

· de bijbehorende milieuhygiënische kwalificatie;

· bepaling van de keuringsfrequentie (alleen bij protocol 9335-2 en 9335-3)

De CI zorgt ervoor dat bij bemonstering van partijen door de certificaathouder zelf, alle onderdelen van de monsterneming minimaal bij twee partijen worden beoordeeld. De spreiding over monsternemers die door de certificaathouder worden ingeschakeld dient hierbij zo groot mogelijk te zijn.

Daar waar de bemonstering wordt uitbesteed aan een derde die door de ministers van VROM en V&W is aangewezen in het kader van de monsterneming Bouwstoffenbesluit kan de CI volstaan met de verificatie van dit feit en een beoordeling van het monsternemingsplan en het monsternemingsverslag.

6.4.2.4 Corrigerende maatregelen

De certificaathouder neemt bij geconstateerde afwijkingen binnen zes maanden corrigerende maatregelen, die de CI bij het volgende auditbezoek verifieert.

Indien de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de CI op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De CI stelt de certificaathouder hiervan op de hoogte.

6.4.3 Tijdsbesteding

De CI besteedt voor de uitvoering van het initiële certificatie-onderzoek de tijd zoals gespecificeerd in de navolgende tabel. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van te corrigeren afwijkingen en exclusief reistijd.

	Initieel certificatie-onderzoek
	Tijdsbesteding

	Documentatiebeoordeling
	4 uur per kwaliteitssysteem

	Beoordeling implementatie op een vestiging
	6 uur per vestigingsplaats

	Locatiebezoek
	1 - 2 uur per locatie

	Beoordeling uitvoering monsterneming (alleen indien dit niet wordt uitgevoerd door een aangewezen monsternemingsinstantie)
	4 uur per bemonstering

	Uitbreiding naar het gebruik van een ander protocol na initiële certificatie
	8 uur per protocol voor de documentatiebeoordeling, de implementatie op een vestiging en een locatiebezoek 

	Uitbreiding extra project voor protocol 9335-2
	4 uur per project

	Opvolgingsaudits
	

	Wijziging van documentatie
	0 - 2 uur per kwaliteitssysteem

	Beoordeling implementatie op een vestiging
	6 uur per vestigingsplaats

	Locatiebezoek
	1 – 2 uur per locatie

	Beoordeling uitvoering monsterneming
	4 uur per bemonstering


De partijgerichte beoordeling wordt geacht plaats te vinden tijdens de implementatie of het locatiebezoek. De CI houdt zich primair aan deze tabel. Indien de CI het nodig acht om hier van af te wijken, dan dient zij dit aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB te melden.

De tijd in de tabel is exclusief een beoordeling op basis van BRL 7500 ongeacht of het bedrijf hier al wel of nog niet voor gecertificeerd is. Deze beoordeling wordt door de CI uitgevoerd zoals omschreven is in BRL 7500. 

6.4 Beslissing over certificaatverlening

Op basis van de rapportages van het initiële certificatieonderzoek zal de beslisser van de CI aantoonbaar vaststellen of tot certificaatverlening wordt overgegaan. Hiertoe maakt de beslisser een registratie op een checklist.

Alle beoordelingen uit het initiële certificatieonderzoek moeten door de auditor positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, waarbij automatisch voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van drie jaar, tenzij de certificaathouder en/of de CI dit van rechtswege beëindigt of aanpassing nodig is.

6.5 Beslissing over certificaatcontinuering

Op grond van de rapportages van de opvolgingsaudits stelt de beslisser van de CI jaarlijks vast of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing neemt hij op basis van de uitgevoerde praktijkbeoordelingen en de rapportages hierover. De beslissing tot de uitgifte van een nieuw certificaat vindt minimaal éénmaal in de drie jaar plaats. Daarbij stelt hij vast dat de certificaathouder nog altijd aan alle vereisten van de BRL voldoet. De beslissing dient door de beslisser aantoonbaar te worden gemaakt. Hiertoe maakt de beslisser van de CI een registratie op een checklist.

6.6 NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de CI een NL-BSB-certificaat of een KOMO-attest-met-productcertificaat af (zie paragraaf 1.1 voor de keuze NL-BSB of KOMO). De CI maakt hierbij gebruik van de teksten die is zijn opgenomen in bijlage 5 en bijlage 6 van deze BRL. Op dit certificaat wordt aangegeven voor welke onderdelen van het toepassingsgebied de certificaathouder is gecertificeerd en wordt melding gemaakt van het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deze BRL en de hieronder ressorterende protocollen die de certificaathouder in dit kader wordt geacht te kunnen hanteren. Op het certificaat zelf worden niet de protocollen vermeld omdat deze alleen eisen bevatten om tot de kwaliteiten, zoals vermeld in paragraaf 1.2 van de BRL, te komen.

Als de certificaathouder gecertificeerd is voor protocol 9335-2 dan wordt door de CI op het certificaat een verwijzing gemaakt naar een zogenaamd projectenoverzicht. Dit projectenoverzicht wordt door de CI bijgehouden zolang de certificaathouder is gecertificeerd. Het projectenoverzicht wordt door de CI opgemaakt volgens het model uit bijlage 3 van deze BRL. De CI stelt dit projectenoverzicht ter beschikking aan de certificaathouder en desgewenst aan derden.
Op het certificaat wordt de titel van deze BRL voluit gebruikt: ‘Grond’. Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen / dochterondernemingen van de certificaathouder die onder het certificaat vallen. 

De CI zal zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat zij afgeeft een kopie zenden aan:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

t.a.v. de Programmadirecteur

Postbus 420

2800 AK Gouda

en aan :

Stichting Bouwkwaliteit

Postbus 1201

2280 CE Rijswijk

6.7 Besluiten over afwijkingen van eisen

De CI zal haar besluiten over door de certificaathouder aangemelde afwijkingen ten aanzien van de eisen aantoonbaar vastleggen. Tevens zal de CI haar besluiten bij afwijkingen rapporteren aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van de SIKB zonder de link te leggen naar de betreffende certificaathouder.

6.8 Sancties jegens de certificaathouder

Indien hiertoe volgens de CI aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren op het moment dat de geldigheidsperiode zoals beschreven in het eigen certificatiereglement eindigt.

De CI dient in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toe te passen:

· een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de standaardtermijn van zes maanden of de door de CI vastgestelde termijn;

· een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen anderhalf jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek;

· een schriftelijke waarschuwing in geval de CI eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode constateert tijdens een opvolgingsaudit;

· een schorsing van het gebruik van het certificaat indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;

· een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van anderhalf jaar op basis van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;

· directe schorsing bij bewust of onbewust foutief gebruik van het NL-BSB/KOMO-logo of het onvolledig gebruiken van deze BRL en/of de hieronder ressorterende protocollen buiten het NL-BSB/KOMO-logo om;

· directe intrekking van het certificaat bij constatering van fraude of bewuste overtreding van de wettelijke voorschriften ter zake van het transport, de bewerking van verontreinigde grond/baggerspecie alsmede de afzet van eind- en restproducten;

· de CI kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder de belangen van de CI ernstig heeft geschaad.

De CI kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. Bij een vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt de CI in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken. 

In geval van een schriftelijke waarschuwing of een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de CI kenbaar te maken. De CI zal aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uitvoeren en moeten vaststellen dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet voordat zij de schorsing opheft.

Bij het niet voldoen na (een) extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat zal de (voormalig) certificaathouder de CI eerst moeten overtuigen dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat de CI een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling kan nemen. Dit dient dan een volledig onverkort certificatieonderzoek te zijn.

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de (voormalig) certificaathouder niet onder certificaat werken en zal indien dat relevant is haar opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen.

De CI zal zo spoedig mogelijk van elke schorsing of intrekking een kopie zenden aan:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

t.a.v. de Programmadirecteur

Postbus 420

2800 AK Gouda

en aan: 

Stichting Bouwkwaliteit

Postbus 1201

2280 CE Rijswijk

met het verzoek om tot wijziging van de bestaande registratie over te gaan.

n.b.:

Eerder in deze BRL is al gesteld dat het niet de bedoeling is dat slechts onderdelen van de BRL en/of protocollen worden gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van grond. Indien de certificaathouder dit toch doet kan dat altijd aan de CI worden gemeld (ook door derden). 

Indien een derde de BRL en/of de protocollen of delen ervan gebruikt, is het verzoek aan een ieder die dit vaststelt om dit rechtstreeks als klacht bij SIKB te melden. SIKB zal dan als eigenaar van de BRL en protocollen actie ondernemen.

6.9 Onderzoek bij klachten

Indien naar het oordeel van de CI klachten van derden en/of de verificatie van de resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies aanleiding geven tot nader onderzoek naar de samenstelling en/of immissie (emissie), dan dienen de door de CI uit te voeren onderzoeken aan een externe, voor de betreffende verrichtingen (monsterneming en analyse), aangewezen instantie te worden uitbesteed. 

Schone grond wordt onderzocht op basis van partijen van maximaal 2.000 ton, cat.1/2-grond op basis van partijen van maximaal 10.000 ton. Er worden initieel maximaal 5 individuele partijen onderzocht. Als er sprake is van een grotere hoeveelheid voert de CI op basis van die 5 resultaten een ‘toelatingsonderzoek’ uit volgens protocol 9335-2 of 9335-3, op basis waarvan de CI vaststelt hoeveel partijen er in totaal onderzocht gaan worden.

De monsterneming wordt uitgevoerd zoals beschreven in VKB protocol 1001 waarbij twee monsters (2 x 50 grepen) worden onderzocht.

Als de immissie of samenstelling wordt gecontroleerd, wordt tot goedkeuring van een partij

overgegaan als:



x ( AF x T
waarin: x
= gemiddelde van de waarnemingen per partij,

AF 
= afkeurfactor. Deze is gelijk aan:

Schone grond (samenstelling):
AF = 1,14

Categorie 1- of 2-grond (immissie): 
AF = 1,22

T 
= toetsingswaarde.

6.10 Certificaatovername

Het kan zijn dat de certificaathouder en/of de CI besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de certificaathouder vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere CI. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername. De certificaathouder zal de CI, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd verzoeken alle relevante rapportages rechtstreeks toe te zenden aan de andere CI.

Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

· deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt;

· de certificaathouder aan de eisen voldeed;

· indien de certificaathouder al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

dan kan de certificaathouder deze rapportages direct aan de beslisser van de CI voorleggen en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden.

Indien blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de certificaathouder niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatieonderzoek volgens de eisen uit deze BRL positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

6.11 Archivering van documenten

De CI archiveert de documentatie welke zij opvraagt of opmaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van tenminste 5 jaar.

6.12 Jaarlijkse rapportage aan het college van deskundigen

De CI zal zodra een Centraal College van Deskundigen voor deze certificatieregeling is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie, jaarlijks aan dit college rapporteren over de activiteiten binnen de regeling.

In deze rapportage dienen minimaal de volgende aspecten tot uiting te komen:

· het aantal gecertificeerde bedrijven per 1 januari van het betreffende jaar;

· het aantal certificaten dat in het kalenderjaar er bij is gekomen en dat is opgezegd;

· een verantwoording van de af te leggen aantallen opvolgingsaudits per certificaat;

· het aantal sancties jegens de certificaathouders per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;

· verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens certificaathouders;

· knelpunten die zich in de praktijk voordoen en waarvoor de BRL aanpassing zou behoeven;

· het aantal onder certificaat uitgevoerde bewerkingen (door certificaathouders op te geven).

De CI behandelt certificaathouders in deze rapportage anoniem en niet individueel (in verband met de geheimhoudingsplicht van de CI).

Indien het Centraal College van Deskundigen besluit om voor deze rapportage een model op te stellen, dan zullen de CI’s dit hanteren.

Hoofdstuk 7 Documentenoverzicht

	Nummer
	Titel

	D1
	Standaard RAW Bepalingen 2000, C.R.O.W., te bestellen bij C.R.O.W. in Ede

	D2
	Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Staatsblad 1995, nr 567) en wijzigingsbesluit (Staatsblad 1997, nr 525), te downloaden via www.vrom.nl

	D3
	Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie, Staatscourant 27 februari 2004, nr 40, te downloaden via www.vrom.nl

	D4
	VKB protocol 1001 ‘Monsterneming grond voor partijkeuringen, SIKB; 9 december 2004, te downloaden via www.sikb.nl


Bij D2 zijn verder de volgende documenten van belang:

· Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Staatscourant van 30 januari 1998;

· Naar aanleiding van HANS, Ministeriële Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit, Staatscourant 6 juli 1999, nr 126; 

· Tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit, Staatscourant 29 oktober 2004, nr 209;

· Wijziging uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Staatscourant 29 oktober 2004, nr 209.
Bijlage 1
Model Grondbewijs
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Grondbewijs BRL Grond 9335

“Naam certificaathouder”, beschikt over een NL-BSB-certificaat
/KOMO-attest-

met-productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij grond geleverd

te hebben:

Een partij Schone grond / Categorie 1-grond / Categorie 2-grond

Deze partij is beoordeeld zoals beschreven in BRL 9335, protocol
1 / 2 / 3 / 9

[image: image5.jpg]


Partijkenmerk


: 

Partijomvang


:
ton.

Maximale toepassingshoogte

:
m.

Civiele kwaliteit indien onderzocht
:


Datum levering
:

Plaats van levering
:

PMV Kenmerk 
:

Partijnummer
:

Gegevens certificaathouder 
 

Naam


:

Adres


:

PC + Woonplaats
:

Telefoon

:

Telefax


:

Gegevens afnemer





Toepassingslocatie

Naam


:




Naam


:

Adres


:




Adres


:

PC + Woonplaats
:




PC + Woonplaats
:

Telefoon

:






Telefax


:

Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte.

Wenken voor de afnemer (aanvinken indien van toepassing)

□
Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd.

□
Er is gebruik gemaakt van de Tijdelijke Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie. Deze grond is, zoals deze regeling aangeeft, niet geschikt voor toepassing in oppervlaktewater, een (staats)natuurmonument, een speciale beschermingszone en een waterwingebied. 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.

Schone grond mag onbeperkt worden toegepast. Voor categorie 1- en categorie 2-grond wordt voor de verwerking verwezen naar de Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit. Deze Uitvoeringsregeling geeft nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Categorie 1- en 2-grond mag alleen worden toegepast tot de maximale toepassingshoogte zoals op dit grondbewijs staat vermeld.

Bijlage 2
Model Grondbewijs van afkeur bij aanvraag niet-


reinigbaarheidsverklaring

Grondbewijs van afkeur BRL Grond 9335 ten behoeve van een aanvraag niet-reinigbaarheidsverklaring


“Naam certificaathouder”, verklaart hierbij de volgende partij grond 

te hebben gekeurd:

Partijkenmerk
: 

Partijomvang
:
ton (maximaal 2.000 ton bij inmeten zoals beschreven in de rapportage van de monsterneming).

Deze partij is beoordeeld zoals beschreven in BRL 9335, protocol
1 / 2 / 3 / 9

Datum van afgifte van dit grondbewijs van afkeur:

De partij kan op basis van BRL 9335 niet worden gekwalificeerd als schone grond, categorie 1- of 2-grond en is volgens de certificaathouder niet-herbruikbaar.

Gegevens certificaathouder 
 

Naam


:

Adres


:

PC + Woonplaats
:

Telefoon

:

Telefax


:

Gegevens locatie ligging partij

Naam


:

Adres


:

PC + Woonplaats
:

Telefoon

:






Telefax


:


Gegevens onderzoeksrapportage:

Dit bewijs kan alleen worden gebruikt om een verklaring van niet-reinigbaarheid aan te vragen bij Bodem+.

Bijlage 3
Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2 ‘Grond uit projecten’

Deze lijst bevat een overzicht van geregistreerde projecten die onder het NL-BSB-certificaat-/KOMO-attest-met-productcertificaatnummer
 <nummer of code van het certificaat van de certificaathouder> , dat door <naam CI> is afgegeven aan <naam certificaathouder>.

	Projectnaam
	Plaats
	Kwaliteit
	Startdatum project
	Einddatum project

	“<projectnaam 1”
	<plaatsnaam 1>
	Schone grond
	2 januari 2004
	12 augustus 2004

	“<projectnaam 2”
	<plaatsnaam 2>
	Categorie 1-grond
	7 juli 2004
	

	Etc.
	
	
	
	


De startdatum en de einddatum die per project vermeld zijn geven aan voor welke periode het project onder het certificaat valt. In deze periode kan er door de certificaathouder, vermits deze nog de beschikking heeft over een geldig NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-productcertificaat op basis van BRL 9335 ‘Grond”, grond uit deze projecten onder certificaat worden geleverd.

Daar waar geen einddatum staat vermeld is het project nog niet afgerond.

Vraag naar een exemplaar van het originele NL-BSB-certificaat/KOMO-attest-met-certificaat en het grondbewijs dat per partij door de certificaathouder moet worden meegeleverd.
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Datum van autorisatie:

Bijlage 4
Uitloogbeslissystematiek

1
Bepaling van de uitloging – toepassing van de uitloogbeslissystematiek

1.1
Toepassingsgebied

1.1.1
Algemene specificatie van het toepassingsgebied

Van elke partij grond dient, behoudens in de uitzonderingssituaties zoals beschreven in paragraaf 1.1.2 en 1.1.3, de uitloging te worden bepaald van de volgende stoffen:

· antimoon (Sb), arseen (As), barium (Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel (Ni), seleen (Se), tin (Sn), vanadium (V), zink (Zn) en chloride (Cl).

De uitloging wordt vastgesteld door middel van de kolomproef.

De uitloogbeslissystematiek (UBS) is alleen van toepassing op grond (zie ook de definitie van het toepassingsgebied van BRL 9335) en kan ook alleen in het kader van BRL 9335 worden gebruikt door certificaathouders. Het is niet toegestaan dat de uitloogbeslissystematiek wordt gebruikt door partijen die niet zijn gecertificeerd op basis van BRL 9335. Toepassen van de uitloogbeslissystematiek door certificaathouders op basis van BRL 9335 is niet toegestaan in het kader van BRL’en anders dan BRL 9335. Ook is de systematiek niet bedoeld om in combinatie met partijkeuringen, zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit, te worden gebruikt.

De uitloogbeslissystematiek heeft in algemene zin betrekking op categorie 1- en 2-grond, maar maakt daarbij onderscheid tussen thermisch gereinigde grond en niet-thermisch gereinigde grond. 

Opmerking

Potentieel kan het noodzakelijk blijken om het type ‘niet-thermisch gereinigde categorie 1- en 2-grond’ nader te differentiëren op basis van bijvoorbeeld de herkomst (b.v. zand uit baggerspecie) of een eventuele behandeling (gerijpte baggerspecie). Omwille van het genereren van informatie die ook aan een bepaalde type grond kan worden toebedeeld, zal door de certificaathouder van de steekproefsgewijs getoetste partijen ook de herkomst en eventuele behandeling van de grond worden geregistreerd.

Toepassing van de uitloogbeslissystematiek voor partijen grond met een pH < 5 (CaCl2) is niet toegestaan ongeacht de herkomst van de grond.
Voorgaande is tevens weergegeven in tabel 1.

Toepassing van de uitloogbeslissystematiek is alleen toegestaan voor certificaathouders en indien de gehele BRL 9335 integraal door de certificaathouder wordt toegepast.

Tabel 1
Toepassingsgebied voor de uitloogbeslissystematiek

	Type grond
	Binnen

toepassingsgebied
	Buiten

toepassingsgebied
	Toelichting

	Grond met pH < 5
	
	X
	Grotere mate van uitloging mogelijk

	Schone grond
	
	X
	Vrij toepasbaar

	Niet-thermisch gereinigde grond
	X
	
	

	Thermisch gereinigde grond
	X
	
	

	Ernstig verontreinigde grond
	
	X
	Eén of meer overschrijdingen SW2; grond mag niet worden toegepast


1.1.2
Algemeen geldende uitzonderingen

Het bepalen van de uitloging voor de partij (en dus voor alle in paragraaf 1.1 genoemde stoffen) is niet noodzakelijk indien:

· De grond op basis van de samenstelling kan worden gekwalificeerd als schone grond conform de Ministeriële Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden.

De partij kan als schone grond worden toegepast.

· In de partij voor één of meer stoffen de samenstellingswaarde Bijlage 2 (SW2) van het Bouwstoffenbesluit wordt overschreden.

De partij kan niet worden toegepast en dient te worden gereinigd of gestort.

Het bepalen van de uitloging voor een stof is niet noodzakelijk indien:

· De betreffende stof de samenstellingswaarde Bijlage 1 (SW1) van het Bouwstoffenbesluit niet overschrijdt.
 

· De betreffende stof op basis van de Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie is uitgezonderd. Dit betreft antimoon (Sb), molybdeen (Mo), seleen (Se) en vanadium (V) onder de voorwaarde dat het gehalte van de betreffende stof de eis aan de samenstelling zoals opgenomen in de Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie niet overschrijdt. 

1.1.3
Uitzonderingen geldend op basis van de uitloogbeslissystematiek
De certificaathouder kan per partij grond besluiten of gebruik wordt gemaakt van de uitloogbeslissystematiek.

Indien gebruik wordt gemaakt van de uitloogbeslissystematiek betekent dit dat slechts steekproefsgewijs de uitloging van de onder 1.1.1 genoemde stoffen hoeft te worden bepaald.

1.2
Toelatingsonderzoek voor de UBS en driejaarlijkse actualisatie

1.2.1
Toelatingsonderzoek voor de UBS

Het toelatingsonderzoek voor het toepassen van de UBS wordt door de certificaathouders gezamenlijk uitgevoerd. Dit toelatingsonderzoek vindt plaats per binnen de uitloogbeslissystematiek onderscheiden type grond.

Een certificaathouder neemt alleen deel aan het toelatingsonderzoek voor de UBS voor dat type grond waarbinnen de certificaathouder partijen grond levert en onder de voorwaarde dat de certificaathouder gebruik maakt van de uitloogbeslissystematiek.

In het kader van het toelatingsonderzoek voor de UBS dienen er voor het betreffende type grond en de betreffende stof tenminste 25 partijen grond te zijn of worden onderzocht. Indien reeds meer dan 25 waarnemingen voor een stof in het betreffende type grond beschikbaar zijn, hoeft hiervoor geen toelatingsonderzoek te worden uitgevoerd.

De maximale toepassingshoogte wordt berekend op basis van het totaal aantal beschikbare waarnemingen. Dit betreffen zowel de in het kader van het toelatingsonderzoek voor de UBS beschikbaar gekomen resultaten als de reeds beschikbare gegevens. De maximale toepassingshoogte wordt berekend conform paragraaf 1.2.4. 

De maximale toepassingshoogte wordt vastgesteld voor een periode van maximaal drie jaar.

1.2.2
Maximale toepassingshoogten geldend bij invoering van de uitloogbeslissystematiek

De maximale toepassingshoogten geldend in de eerste periode van drie jaar zijn per stof en per type grond weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 MTH (meter) voor de verschillende stoffen in de onderscheiden typen thermisch gereinigde categorie 1- en 2-grond en niet-thermisch gereinigde categorie 1- en 2-grond van toepassing binnen de uitloogbeslissystematiek 

	Stof
	Niet-thermisch gereinigde grond
	Thermisch gereinigde grond
	Opmerkingen

	
	MTH (meter)
	MTH (meter)
	

	Antimoon (Sb)
	0,8
	0,2
	Alleen indien gehalte > tussenwaarde

	Arseen (As)
	> 10
	> 10
	

	Barium (Ba)
	> 10
	> 10
	

	Cadmium (Cd)
	> 10
	> 10
	

	Chroom (Cr)
	> 10
	> 10
	

	Kobalt (Co)
	> 10
	> 10
	

	Koper (Cu)
	2,5
	> 10
	

	Kwik (Hg)
	> 10
	> 10
	

	Lood (Pb)
	> 10
	> 10
	

	Molybdeen (Mo)
	> 10
	0,8
	Alleen indien gehalte > tussenwaarde

	Nikkel (Ni)
	> 10
	> 10
	

	Seleen (Se)
	> 10
	> 10
	Alleen indien gehalte > tussenwaarde

	Tin (Sn)
	4
	> 10
	

	Vanadium (V)
	> 10
	5
	Alleen indien gehalte > tussenwaarde

	Zink (Zn)
	> 10
	> 10
	

	Chloride (Cl)
	> 10
	> 10
	


1.2.3
Driejaarlijkse actualisatie

De regels zoals geldend binnen de uitloogbeslissystematiek dienen te worden geactualiseerd op basis van de informatie die beschikbaar komt bij toepassing van de uitloogbeslissystematiek. 

Daarbij wordt de maximale toepassingshoogte berekend op basis van:

· de gegevens die in de periode sinds de laatste actualisatie (of het toelatingsonderzoek voor de UBS) beschikbaar zijn gekomen;

· het totaal aan gegevens (reeds beschikbare gegevens plus de gegevens in de periode sinds de laatste actualisatie (of het toelatingsonderzoek voor de UBS)).

Tevens wordt daarbij op basis van de beschikbare gegevens vastgesteld of een nadere differentiatie in typen grond dient te worden gemaakt (zie paragraaf 1.1.1).

De op basis van beide gegevensbestanden berekende maximale toepassingshoogten worden onderling vergeleken. Indien er sprake is van een significant verschil in toepassingshoogte en er in het nieuwe gegevensbestand tenminste 150 waarnemingen per stof en categorie grond beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van de maximale toepassingshoogte zoals berekend over de nieuw verkregen gegevens. Zijn er totaal minder dan 150 nieuwe waarnemingen beschikbaar, dan wordt de maximale toepassingshoogte berekend op basis van de totaal beschikbare gegevens.

Toelichting:

Door de berekeningen uit te voeren op zowel het nieuwe gegevensbestand over de afgelopen periode van maximaal drie jaar als het totale gegevensbestand wordt voorkomen dat eventuele trends in de gegevens over het hoofd worden gezien.

De maximale toepassingshoogte wordt berekend conform paragraaf 1.2.4.

Ten behoeve van de drie jaarlijkse actualisatie dient de certificaathouder alle binnen het kader van BRL 9335 beschikbaar komende gegevens beschikbaar te stellen aan de CCvD Bodembeheer of een door de CCvD Bodembeheer aangewezen organisatie (zie paragraaf 1.4). Het betreft informatie over alle stoffen in de verschillende typen grond waarvoor zowel samenstelling als uitloging zijn bepaald in het kader van de uitloogbeslissystematiek.

Indien de gezamenlijke certificaathouders daartoe besluiten is het mogelijk om reeds eerder dan na drie jaar tot actualisatie van de maximale toepassingshoogten over te gaan.

Toelichting:

Een eerdere actualisatie kan voordelig zijn indien nog niet voor alle stoffen in een type grond meer dan 150 waarnemingen beschikbaar zijn, maar deze tussentijds wel beschikbaar zijn gekomen. Actualisatie leidt er dan toe dat voor alle, dan wel een grotere groep van stoffen een vaste steekproeffrequentie van 1 op de 10 partijen gaat gelden.

1.2.4
Berekening van de maximale toepassingshoogte
De maximale toepassingshoogte wordt, op basis van de toetsingsgrondslag dat met 90% betrouwbaarheid moet worden aangetoond dat tenminste 90% van de partijen voldoen, vastgesteld op basis van de navolgende regels:

· Bepaal het aantal waarnemingen (emissiewaarden) voor een stof in een categorie grond (n).

· Sorteer de emissiewaarden in oplopende volgorde.

· Verwijder de c hoogste emissiewaarden, waarbij c wordt bepaald uit tabel 3. Hierin is het aantal te verwijderen emissiewaarden (c) afhankelijk is van het totaal aantal emissiewaarden voor een stof in een categorie grond (n).

· Bepaal het maximum van de overgebleven emissiewaarden (Emax).

· Bepaal voor Emax de bijbehorende maximale toepassingshoogte op basis van tabel 4.

Toelichting: de waarden in tabel 4 zijn bepaald op basis van de volgende termen a en (
	Stof
	immissiewaarde
	a
	(

	Arseen 
	435
	0,7
	0,03

	Barium 
	6300
	2,7
	0,15

	Cadmium 
	12
	0,021
	0,5

	Chroom 
	1500
	0,09
	0,18

	Kobalt 
	300
	0,18
	0,2

	Koper 
	540
	0,25
	0,28

	Kwik 
	4,5
	0,016
	0,05

	Lood 
	1275
	0,8
	0,27

	Molybdeen 
	150
	0,45
	0,35

	Nikkel 
	525
	0,63
	0,29

	Antimoon 
	39
	0,06
	0,11

	Seleen 
	15
	0,09
	0,38

	Tin 
	300
	0,03
	0,19

	Vanadium 
	2400
	1,2
	0,05

	Zink 
	2100
	2
	0,28

	Chloride 
	87000 1)
	51
	0,57


1) Voor chloride geldt een immissiewaarde van 87.000 mg/m2 per 1 jaar bij het gebruiken op of in de bodem van grond die als categorie 1-bouwstof wordt toegepast. Voor andere toepassingen van grond gelden voor chloride andere immissiewaarden.

Tabel 3
Aantal emissiewaarden dat moet worden verwijderd (na sorteren de hoogste waarden) voor het bepalen van de maximale toepassingshoogte onder de voorwaarde dat  met 90% betrouwbaarheid tenminste 90% van de partijen aan de eis voldoet

	Aantal emissiewaarden (n)
	Aantal te verwijderen emissiewaarden

(c)
	Aantal emissiewaarden (n)
	Aantal te verwijderen emissiewaarden

(c)

	minimaal
	maximaal
	
	minimaal
	maximaal
	

	25
	37
	1
	435
	445
	36

	38
	51
	2
	446
	456
	37

	52
	64
	3
	457
	467
	38

	65
	77
	4
	468
	478
	39

	78
	90
	5
	479
	489
	40

	91
	103
	6
	490
	500
	41

	104
	115
	7
	501
	510
	42

	116
	127
	8
	511
	521
	43

	128
	139
	9
	522
	532
	44

	140
	151
	10
	533
	543
	45

	152
	163
	11
	544
	554
	46

	164
	174
	12
	555
	565
	47

	175
	186
	13
	566
	576
	48

	187
	198
	14
	577
	587
	49

	199
	209
	15
	588
	598
	50

	210
	221
	16
	599
	608
	51

	222
	232
	17
	609
	619
	52

	233
	244
	18
	620
	630
	53

	245
	255
	19
	631
	641
	54

	256
	266
	20
	642
	652
	55

	267
	278
	21
	653
	663
	56

	279
	289
	22
	664
	673
	57

	290
	300
	23
	674
	684
	58

	301
	311
	24
	685
	695
	59

	312
	323
	25
	696
	706
	60

	324
	334
	26
	707
	717
	61

	335
	345
	27
	718
	727
	62

	346
	356
	28
	728
	738
	63

	357
	367
	29
	739
	749
	64

	368
	378
	30
	750
	760
	65

	379
	389
	31
	761
	770
	66

	390
	401
	32
	771
	781
	67

	402
	412
	33
	782
	792
	68

	413
	423
	34
	793
	803
	69

	424
	434
	35
	804
	813
	70


Tabel 4
Maximale toepassingshoogte voor de bepaalde Emax

	MTH
	Emax

	
	As
	Ba
	Cd
	Cr
	Co
	Cu
	Hg
	Pb
	Mo
	Ni
	Sb
	Se
	Sn
	V
	Zn
	Cl

	0,2
	1,085
	18,488
	0,059
	4,129
	1,017
	1,886
	0,022
	4,636
	0,919
	2,230
	0,144
	0,137
	0,853
	4,271
	8,362
	710,72

	0,25
	1,023
	15,331
	0,052
	3,321
	0,849
	1,559
	0,021
	3,869
	0,825
	1,910
	0,127
	0,128
	0,688
	3,689
	7,090
	678,15

	0,3
	0,983
	13,226
	0,047
	2,783
	0,738
	1,341
	0,020
	3,358
	0,763
	1,697
	0,116
	0,122
	0,579
	3,315
	6,242
	657,01

	0,4
	0,937
	10,600
	0,040
	2,110
	0,598
	1,068
	0,019
	2,718
	0,685
	1,430
	0,102
	0,114
	0,442
	2,872
	5,181
	631,21

	0,5
	0,912
	9,034
	0,036
	1,707
	0,515
	0,904
	0,019
	2,335
	0,638
	1,270
	0,094
	0,109
	0,359
	2,624
	4,545
	616,07

	0,6
	0,896
	8,005
	0,034
	1,440
	0,459
	0,795
	0,018
	2,079
	0,606
	1,164
	0,089
	0,106
	0,305
	2,468
	4,121
	606,12

	0,7
	0,884
	7,283
	0,032
	1,252
	0,420
	0,718
	0,018
	1,897
	0,584
	1,087
	0,085
	0,104
	0,266
	2,362
	3,819
	599,08

	0,8
	0,876
	6,755
	0,031
	1,113
	0,391
	0,659
	0,018
	1,761
	0,567
	1,030
	0,083
	0,102
	0,238
	2,285
	3,592
	593,84

	1
	0,865
	6,041
	0,029
	0,923
	0,351
	0,579
	0,018
	1,571
	0,544
	0,951
	0,079
	0,099
	0,199
	2,183
	3,278
	586,55

	1,25
	0,857
	5,501
	0,027
	0,779
	0,320
	0,515
	0,018
	1,423
	0,525
	0,889
	0,076
	0,098
	0,169
	2,104
	3,031
	580,78

	1,6
	0,849
	5,058
	0,026
	0,659
	0,295
	0,462
	0,018
	1,299
	0,510
	0,836
	0,074
	0,096
	0,144
	2,039
	2,823
	575,75

	2
	0,844
	4,762
	0,025
	0,580
	0,278
	0,425
	0,017
	1,214
	0,499
	0,800
	0,073
	0,095
	0,128
	1,994
	2,682
	572,18

	2,5
	0,840
	4,539
	0,024
	0,520
	0,265
	0,398
	0,017
	1,150
	0,490
	0,773
	0,072
	0,094
	0,115
	1,959
	2,575
	569,34

	3
	0,838
	4,397
	0,024
	0,482
	0,257
	0,381
	0,017
	1,110
	0,485
	0,756
	0,071
	0,093
	0,108
	1,937
	2,508
	567,45

	4
	0,835
	4,230
	0,023
	0,437
	0,247
	0,360
	0,017
	1,063
	0,479
	0,736
	0,070
	0,093
	0,098
	1,909
	2,429
	565,09

	5
	0,833
	4,134
	0,023
	0,412
	0,242
	0,349
	0,017
	1,037
	0,475
	0,725
	0,070
	0,092
	0,093
	1,892
	2,385
	563,68

	6
	0,831
	4,072
	0,023
	0,396
	0,239
	0,342
	0,017
	1,020
	0,473
	0,718
	0,069
	0,092
	0,090
	1,882
	2,357
	562,75

	8
	0,830
	3,997
	0,022
	0,376
	0,235
	0,333
	0,017
	1,000
	0,471
	0,709
	0,069
	0,092
	0,086
	1,868
	2,323
	561,57

	10
	0,829
	3,953
	0,022
	0,365
	0,232
	0,328
	0,017
	0,989
	0,469
	0,705
	0,069
	0,092
	0,083
	1,861
	2,304
	560,87

	> 10
	0,829
	3,951
	0,022
	0,364
	0,232
	0,328
	0,017
	0,988
	0,469
	0,704
	0,069
	0,092
	0,083
	1,860
	2,303
	560,84


Toelichting:

Stel dat de gevonden maximale emissie voor arseen 0,90 mg/kg bedraagt, dan is de maximale toepassingshoogte conform tabel 4 gelijk aan 0,5 meter.

Wanneer de maximale toepassingshoogte door of namens de CCvD is berekend worden alle betrokken certificaathouders hier onmiddellijk over geïnformeerd en wordt door de CI een wijzigingsblad uitgegeven.

1.3
Verificatie-onderzoek voor de UBS

1.3.1
Uitvoering van het verificatie-onderzoek voor de UBS

Door de certificaathouder worden, naast het voor elke partij vaststellen van de samenstelling voor de stoffen zoals genoemd in paragraag 1.1.1, conform de op dat moment geldende toetsingsfrequentie, steekproefsgewijs partijen onderzocht op uitloging. Bij aanvang van de toepassing van de uitloogbeslissystematiek betreft dit een steekproef waarbij 1 op de 10 partijen wordt onderzocht op uitloging. In specifieke gevallen kan de toetsingsfrequentie voor bepaalde stoffen in een bepaald type grond hiervan gaan afwijken (zie hierna).

De uitloging van de in het kader van het verificatie-onderzoek steekproefsgewijs te onderzoeken partijen wordt vastgesteld voor alle stoffen die vallen binnen de randvoorwaarden zoals gesteld in paragraaf 1.1.1 en 1.1.2. 

Deze steekproef heeft betrekking op alle partijen die onder certificaat worden geleverd en waarvoor geldt dat voor het verstrekken van het certificaat gebruik wordt gemaakt van de uitloogbeslissystematiek.

De hieruit verkregen informatie wordt beschikbaar gesteld aan de CCvD Bodembeheer (zie paragraaf 1.4).

Het steekproefsgewijs onderzoeken van partijen grond in het kader van het verificatie-onderzoek vindt plaats ongeacht het totaal aantal beschikbare waarnemingen voor een stof voor een type grond.

Zijn er totaal meer dan 150 waarnemingen van een stof voor een type grond beschikbaar, dan wordt het verificatie-onderzoek uitgevoerd met een vaste toetsingsfrequentie van 1 op de 10 partijen. Voor deze stoffen vindt geen herberekening van de toetsingsfrequentie plaats.

Zijn er totaal minder dan 150 waarnemingen van een stof voor een type grond beschikbaar dan leidt de herberekening in het kader van het verificatie-onderzoek eventueel wel tot een bijstelling van de toetsingsfrequentie. De herberekening wordt uitgevoerd op het moment dat door de gezamenlijke certificaathouders in het kader van de steekproefsgewijze controle voor een in de uitloogbeslissystematiek onderscheiden type grond 25 partijen zijn onderzocht. De herberekening wordt uitgevoerd door of namens de CCvD Bodembeheer op basis van het uitgangspunt dat met 90% betrouwbaarheid dient te worden aangetoond dat 90% van de partijen voldoet (te toetsen per stof). Deze berekening wordt uitgevoerd conform paragraaf 1.3.2.

Indien dit niet het geval is wordt de toetsingsfrequentie voor die categorie grond – zonodig per stof – voor alle certificaathouders bijgesteld op basis van tabel 5.

Toelichting:

Dit impliceert dat de maximale toepassingshoogte zoals die initieel is vastgesteld op basis van de toetsingsgrondslag dat met 90% betrouwbaarheid moet worden vastgesteld dat tenminste 90% van de partijen voldoet blijft gehandhaafd in het kader van het verificatie-onderzoek.

Tabel 5
Toetsingsfrequentie als functie van de kwaliteit van de partijen

	Toetsingsklasse
	Toetsingsfrequentie

	Betrouwbaarheid
	Percentage van de partijen
	

	90%
	( 99,9%
	1 partij per 3 jaar

	90%
	99 – 99,9%
	1 partij per jaar

	90%
	90 – 99%
	1 op 10 partijen, minimaal 5 keuringen per 3 jaar

	90%
	70 – 90%
	1 op 4 partijen, minimaal 10 keuringen per 3 jaar

	90%
	50 – 70%
	1 op 2 partijen, minimaal 5 keuringen per jaar

	90%
	< 50%
	Partijkeuringsregime, Elke partij


Het percentage van de partijen dat aan de eis voldoet is afhankelijk van de maximale toepassingshoogte. Deze wordt minimaal drie jaarlijks voor alle certificaathouders gezamenlijk vastgesteld op basis van de toetsingsgrondslag dat met 90% betrouwbaarheid moet worden vastgesteld dat tenminste 90 procent van de partijen voldoet (zie paragraaf 1.2.1). 

1.3.2
Berekening van de toetsingsfrequentie
De bij de driejaarlijks vastgestelde maximale toepassingshoogte behorende toetsingsfrequentie wordt vastgesteld op basis van de navolgende regels:

· Sorteer de beschikbare emissiewaarden in oplopende volgorde.

· Stel op basis van tabel 4 bij de vastgestelde MTH vast wat de maximale emissiewaarde mag zijn.

· Tel het aantal overschrijdingen van deze maximale emissiewaarde.

· Stel op basis van tabel 6 vast welke toetsingsfrequentie dient te worden aangehouden gegeven het aantal geconstateerde overschrijdingen en het aantal beschikbare waarnemingen.

Tabel 6
Maximaal aantal overschrijdingen als functie van het beschikbare aantal waarnemingen en de toetsingsklasse

	Toetsingsklasse 90 / 90
	Toetsingsklasse 90 / 70
	Toetsingsklasse 90 / 50

	frequentie 1/10
	frequentie 1/4
	frequentie 1/2

	minimaal
	maximaal
	maximaal aantal boven MTH
	minimaal
	maximaal
	maximaal aantal boven MTH
	minimaal
	maximaal
	maximaal aantal boven MTH

	25
	37
	1
	25
	28
	5
	25
	25
	9

	38
	51
	2
	29
	32
	6
	26
	27
	10

	52
	64
	3
	33
	36
	7
	28
	30
	11

	65
	77
	4
	37
	40
	8
	31
	32
	12

	78
	90
	5
	41
	44
	9
	33
	34
	13

	91
	103
	6
	45
	48
	10
	35
	36
	14

	104
	115
	7
	49
	52
	11
	37
	38
	15

	116
	127
	8
	53
	56
	12
	39
	41
	16

	128
	139
	9
	57
	59
	13
	42
	43
	17

	140
	151
	10
	60
	63
	14
	44
	45
	18

	
	
	
	64
	67
	15
	46
	47
	19

	
	
	
	68
	71
	16
	48
	50
	20

	
	
	
	72
	75
	17
	51
	52
	21

	
	
	
	76
	78
	18
	53
	54
	22

	
	
	
	79
	82
	19
	55
	56
	23

	
	
	
	83
	86
	20
	57
	58
	24

	
	
	
	87
	90
	21
	59
	61
	25

	
	
	
	91
	93
	22
	62
	63
	26

	
	
	
	94
	97
	23
	64
	65
	27

	
	
	
	98
	101
	24
	66
	67
	28

	
	
	
	102
	104
	25
	68
	69
	29

	
	
	
	105
	108
	26
	70
	71
	30

	
	
	
	109
	112
	27
	72
	74
	31

	
	
	
	113
	115
	28
	75
	76
	32

	
	
	
	116
	119
	29
	77
	78
	33

	
	
	
	120
	123
	30
	79
	80
	34

	
	
	
	124
	126
	31
	81
	82
	35

	
	
	
	127
	130
	32
	83
	84
	36

	
	
	
	131
	134
	33
	85
	86
	37

	
	
	
	135
	137
	34
	87
	89
	38

	
	
	
	138
	141
	35
	90
	91
	39

	
	
	
	142
	145
	36
	92
	93
	40

	
	
	
	146
	148
	37
	94
	95
	41

	
	
	
	149
	152
	38
	96
	97
	42

	
	
	
	
	
	
	98
	99
	43

	
	
	
	
	
	
	100
	101
	44

	
	
	
	
	
	
	102
	104
	45

	
	
	
	
	
	
	105
	106
	46

	
	
	
	
	
	
	107
	108
	47

	
	
	
	
	
	
	109
	110
	48

	
	
	
	
	
	
	111
	112
	49

	
	
	
	
	
	
	113
	114
	50

	
	
	
	
	
	
	115
	116
	51

	
	
	
	
	
	
	117
	118
	52

	
	
	
	
	
	
	119
	121
	53

	
	
	
	
	
	
	122
	123
	54

	
	
	
	
	
	
	124
	125
	55

	
	
	
	
	
	
	126
	127
	56

	
	
	
	
	
	
	128
	129
	57

	
	
	
	
	
	
	130
	131
	58

	
	
	
	
	
	
	132
	133
	59

	
	
	
	
	
	
	134
	135
	60

	
	
	
	
	
	
	136
	138
	61

	
	
	
	
	
	
	139
	140
	62

	
	
	
	
	
	
	141
	142
	63

	
	
	
	
	
	
	143
	144
	64

	
	
	
	
	
	
	145
	146
	65

	
	
	
	
	
	
	147
	148
	66

	
	
	
	
	
	
	149
	150
	67


Toelichting:

Stel dat er voor een stof 3 overschrijdingen zijn waargenomen op totaal 34 onderzochte partijen. Dan bedraagt de toetsingsfrequentie 1:4. Voor een toetsingsfrequentie van 1:10 mag er bij dit aantal waarnemingen namelijk maximaal 1 overschrijding aanwezig zijn (eerste kolom en regel tabel 6), terwijl er voor een toetsingsfrequentie van 1:4 maximaal 7 overschrijdingen mogen zijn (tweede kolom en derde regel tabel 6).

Wanneer de toetsingsfrequentie door of namens de CCvD is berekend worden alle betrokken certificaathouders hier onmiddellijk over geïnformeerd.

1.4
Beschikbaar stellen van gegevens aan het CCvD Bodembeheer

De gegevens noodzakelijk voor het verificatie- en actualisatie-onderzoek dienen digitaal conform gespecificeerde formaat voor het CCvD Bodembeheer of een door het CCvD Bodembeheer aangewezen instantie beschikbaar te zijn. 
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Bijlage 5
Modelteksten voor het NL-BSB-certificaat

De certificerende instelling dient zich bij de afgifte van het NL-BsB attest-met-productcertificaat te houden aan de eisen en voorwaarden die door de Stichting Bouwkwaliteit worden gesteld bij het gebruik van het NL-BsB-merk. Naast deze algemene eisen dient de certificerende instelling zich te houden aan de volgende verklaring en deze over te nemen op de certificaten die zij afgeeft.

	VERKLARING

Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond", conform het Reglement voor Productcertificatie van “naam certificerende instelling”.

“Naam certificerende instelling” verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde milieutechnische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

“Naam certificerende instelling” verklaart dat de grond in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwstoffenbesluit. Voor de erkenning van dit certificaat door de Minister van VROM en de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt verwezen naar het ‘Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw’ op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK): www.bouwkwaliteit.nl.



Verder dient de certificerende instelling op het certificaat de volgende teksten over productspecificatie en merken op te nemen:

	productspecificatie
Milieuhygiënische specificatie
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Bouwstoffenbesluit en heeft hierbij een kwalificatie als schoon, categorie-1 of categorie-2 gekregen. Dit staat specifiek aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder merken).

De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en valt wat concentratie van deze parameters binnen de gestelde grenzen zoals vermeld staan in het Bouwstoffenbesluit. 

Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monstername waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is. 

De certificaathouder kan gebruik maken van de Tijdelijke Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie. Hij moet dit aangeven op het grondbewijs. De grond is in dat geval niet geschikt voor toepassing in oppervlaktewater, een (staats)natuurmonument, een speciale beschermingszone en een waterwingebied. 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.

Schone grond mag onbeperkt worden toegepast. Voor categorie 1- en categorie 2-grond wordt voor de verwerking verwezen naar de Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit. Deze Uitvoeringsregeling geeft nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Categorie 1- en 2-grond mag alleen worden toegepast tot de maximale toepassingshoogte zoals op dit grondbewijs staat vermeld.


	MERKEN
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

•
de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;

•
een unieke code voor het betreffende grondbewijs;

•
NAW van de afnemer;

•
NAW van de plaats van herkomst;

•
NAW van de plaats van bestemming;

•
NAW van de certificaathouder;

•
partijgrootte (in m3 / kg / ton);

•
de kwalificatie schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond met de bijbehorende maximale toepassingshoogte;

•
het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;

•
de datum van levering;

•
indien vereist een PMV kenmerk (niet bij schone grond);

•
het NL-BSB-beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer.


Grond

“certificaatnummer”




Bijlage 6
Modelteksten voor het KOMO-attest-met-

productcertificaat

De certificerende instelling dient zich bij de afgifte van het KOMO productcertificaat-met-attest te houden aan de eisen en voorwaarden die door de Stichting Bouwkwaliteit worden gesteld bij het gebruik van het KOMO-merk. Naast deze algemene eisen dient de certificerende instelling zich te houden aan de volgende verklaring en deze over te nemen op de certificaten die zij afgeeft.

	VERKLARING

Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond", conform het Reglement voor Productcertificatie van “naam certificerende instelling”.

“Naam certificerende instelling” verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde civieltechnische en milieutechnische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

“Naam certificerende instelling” verklaart dat de grond in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwstoffenbesluit. Voor de erkenning van dit certificaat door de Minister van VROM en de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt verwezen naar het ‘Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw’ op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK): www.bouwkwaliteit.nl.


Verder dient de certificerende instelling op het certificaat de volgende teksten over productspecificatie en merken op te nemen:

	productspecificatie en PRESTATIE
Civieltechnische specificatie
De volgende civieltechnsiche kwaliteiten grond kunnen worden geleverd door de certifcaathouder. Voor de feitelijke kwaliteit moet het grondbewijs worden geraadpleegd.

Kwaliteit

Eisen. De nummers verwijzen naar de eisen zoals geformuleerd in de RAW 2000

Zand in aanvulling of ophoging

· 22.06.01 lid 01

Draineerzand

· 22.06.02 lid 01, 02 en 03

Zand in zandbed

· 22.06.03 lid 01, 02 en 03

Klei en klei erosiebestendigheid 3

· 22.06.21 lid 01 t/m 06

Klei erosiebestendigheid 1

· 22.06.21 lid 01 t/m 06

· 22.06.22 lid 01

Klei erosiebestendigheid 2

· 22.06.21 lid 01 t/m 06

· 22.06.22 lid 02

Teelgrond

· 51.06.01 lid 01 t/m 09

Teelgrond ten behoeve van bomen in een verharding

· 51.06.01 lid 01 t/m 09

· 51.06.02

Zand voor dressen of bezanden

· 51.06.03 lid 01, 02 en 03

Milieuhygiënische specificatie
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Bouwstoffenbesluit en heeft hierbij een kwalificatie als schoon, categorie-1 of categorie-2 gekregen. Dit staat specifiek aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder merken).

De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en valt wat concentratie van deze parameters binnen de gestelde grenzen zoals vermeld staan in het bouwstoffenbesluit. 

Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monstername waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is. 

De certificaathouder kan gebruik maken van de Tijdelijke Vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie. Hij moet dit aangeven op het grondbewijs. De grond is in dat geval niet geschikt voor toepassing in oppervlaktewater, een (staats)natuurmonument, een speciale beschermingszone en een waterwingebied. 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.

Schone grond mag onbeperkt worden toegepast. Voor categorie 1- en categorie 2-grond wordt voor de verwerking verwezen naar de Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit. Deze Uitvoeringsregeling geeft nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Categorie 1- en 2-grond mag alleen worden toegepast tot de maximale toepassingshoogte zoals op dit grondbewijs staat vermeld.



	MERKEN
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

•
de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;

•
een unieke code voor het betreffende grondbewijs;

•
NAW van de afnemer;

•
NAW van de plaats van herkomst;

•
NAW van de plaats van bestemming;

•
NAW van de certificaathouder;

•
partijgrootte (in m3 / kg / ton);

•
de kwalificatie schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond met de bijbehorende maximale toepassingshoogte;

•
het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;

•
de datum van levering;

•
de vastgestelde civieltechnische kwaliteit waaraan wordt voldaan;

•
indien vereist een PMV kenmerk (niet bij schone grond);

•
het KOMO-beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer.
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� SenterNovem, Directie milieu en leefomgeving, taakgroep Bodem+.


� In grond die in aanmerking moet komen voor een verklaring van Bodem+ mag maximaal 50% bodemvreemd materiaal aanwezig zijn.


� Deze eis geldt niet voor instanties die zich niet kunnen laten registreren bij de kamer van koophandel; zoals  een gemeente.


� Aanvullende eisen van Bodem+ vallen buiten het kader van de BRL.


� Protocol 9335-9 is op het moment van vaststellen van deze BRL nog niet beschikbaar. Daarom is het op basis van deze BRL vooralsnog alleen mogelijk om grond van een milieuhygiënische kwalificatie te voorzien.


� Dit grondbewijs is niet het productcertificaat-met-attest/NL-BSB-certificaat dat door de certificerende instelling aan de certificaathouder wordt verstrekt. Het grondbewijs is een eigen verklaring van de certificaathouder en wordt voorzien van het NL-BSB/KOMO-merk. Het grondbewijs wordt meegeleverd omdat de partij zelf fysiek niet te merken is met het NL-BSB/KOMO-merk en om de partij nader te specificeren wat betreft de kwaliteit van de grond en de eventuele randvoorwaarden voor toepassing.


� De certificaathouder vermeldt op dit grondbewijs, afhankelijk van de kwaliteitsverklaring op basis waarvan dit grondbewijs wordt afgegeven, het NL-BSB-certificaat of het KOMO-attest-met-productcertificaat. Op basis hiervan wordt ook of het NL-BSB-merk of het KOMO-merk opgenomen op dit grondbewijs.


� De CI geeft hier aan of het een NL-BSB-certificaat is of een KOMO-attest-met-productcertificaat


� 	De voorwaarde, dat voor een individuele stof die de SW1 niet overschrijdt de uitloging niet hoeft te worden bepaald, wordt van kracht op het moment dat deze voorwaarde is opgenomen in het wettelijk kader. Motivatie voor het vrijstellen van het bepalen van de uitloging is dat de hoeveelheid van die stof (de vracht) die eventueel in de bodem kan komen per definitie gering is. Dit is ook in lijn met een voorstel van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) voor een meer algemene benadering voor bouwstoffen waarvoor geen SW1 waarden zijn gedefinieerd. In het TCB advies (S07- 2004) over de tijdelijke Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit is namelijk gesteld dat: “De commissie kan zich voorstellen dat uit het oogpunt van doelmatigheid afgezien wordt van het uitvoeren van een uitloogtest als gehalten van verontreinigende stoffen in de bouwstof laag zijn.”.


� 	Voor de nu in de uitloogbeslissystematiek onderscheiden typen grond (thermisch gereinigde grond en niet-thermisch gereinigde grond) is dit het geval voor alle daarin te bepalen stoffen. 
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